
Univerzální filtr 3 externí
l 100% výtěžnost vody, proto je ideální

pro menší střešní plochy
l Šířka oka filtrační vložky 0,35 mm
l Plynule měnitelná instalační hloubka

600 mm – 1050 mm pomocí
teleskopické šachty

l Uzamykatelné víko kvůli dětem
l  Zarovnání s úrovní terénu

mezi nátokem a odtokem
l Vhodné také pro infiltrační a jezírkové

systémy
l Maximální průtok 16 l/s

Nouzový přepad 
do kanalizace

l  Minimální výškové přesazení (270 mm)Vyčištěná voda
do nádrže nebo 
k vsakování

Univerzální filtr 3 externí 
pochůzný
Obj. č.  340020 

Univerzální filtr 3 externí 
pojízdný
Obj. č. 340021 

Náhradní filtrační koš 
Filtrační vložka 
s praktickým držadlem
Obj. č. 340524 

Nátok

Připojovací rozměry

1 Nátok
275 – 725 mm 

2 Odtok 545 – 995 mm 

3 Nouzový přetok 275 – 725 mm 

Všechny rozměry se počítají od středu připojení 
k horní úrovni zeminy
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VS spojovací kus DN 400
Pro velké instalační hloubky, užitečná 
délka: 500 mm, lze zkrátit na 250 mm 

Obj. č. 330341 

Univerzální filtr Industrial 
3 externí
l Maximální průtok 29,5 l/s
l  Plynule měnitelná instalační hloubka

740 – 1270 mm pomocí teleskopické
šachty

l Pouze 230 mm  výškové přesazení mezi
nátokem a odtokem

Univerzální filtr Industrial 3 externí 
pochůzný 

Obj. č.340050 

Univerzální filtr Industrial 3 externí 
pojízdný
Obj. č. 340051 

Univerzální filtr Industrial 3 externí* 
pojízdný
Obj. č.340095 

Nouzový přepad
do kanalizace

Vyčištěná voda
do nádrže nebo
k vsakování

Nátok

Připojovací rozměry

1 Nátok
DN 150 / 
DN 200 

430 – 960 mm 

DN 150 660 – 1190 mm 

DN 150 / 
DN 200 430 – 960 mm 

Všechny rozměry se počítají od středu připojení 
k horní úrovni zeminy
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Univerzální filtr 3 a Univerzální filtr Industrial 3
Technologie externího filtru, 100% výtěžnost vody

                   STAINLESS STEEL

Optimax-Industrial filter external
suitable for pedestrian loading

Order no. 340035 

Optimax-Industrial filter external
suitable for vehicle loading

Order no. 340036 

Optimax-Industrial filter external*
suitable for lorry-bearing

Order no. 340116 

Connecting dimensions

1  Inlet
DN 150 (6") /
DN 200 (8")

430 – 1015 mm 
(16.9" – 3'4")

2  Outlet DN 150 (6")
655 – 1240 mm 
(25.8" – 4' 1")

3 To the sewer
DN 150 (6") / 
DN 200 (8")

655 – 1240 mm 
(25.8" – 4' 1")

All dimensions are calculated middle of connection until earth top edge
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Optimax-Industrial filter 
external
l Maximum flow rate of 29.5 l/s
l Patented filter technology
l Smooth installation depths from

735 – 1320 mm (28.9 – 4' 4") using
the telescopic dome shaft

l Only 224 mm (8.8") height offset
between the inlet and outlet

Cleaned water
to the tank

Dirty water
to the sewer

Inlet

1

2

Optimax-Industrial filter external
External filter technology, self-cleaning

Accessories

External cleaning unit
without hose

Order no. 340041

Webcode G2201
STAINLESS STEEL

*Cover and compensating ring to be provided on site

*Kryt a kompenzační kroužek k dodání na místě

Vsakovacíspojovací kus 1000 DN 600 
S kontaktní plochou DN 200, včetně 
profilového těsnění, délka 1000 mm, 
750 mm, 500 mm

Obj. č. 371015 

Infiltration connecting piece 1000 
DN 600 (24")
With DN 200 (8") contact surface, incl. 
profile seal, length 1000 mm (3' 3"), 
750 mm (21.5"), 500 mm (19.7")

Order no. 371015

6362 Otto Graf GmbHOtto Graf GmbH
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